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Věra Kovářová



V Chýni 6.10.2010
Obecní úřad Chýně

Hlavní 200

253 01 Hostivice
Paní starostko,
posílám Vám dotazy k probíhající výstavbě chodníku v ulici Ke skále. Dotazy vycházejí z osobního pozorování způsobu výstavby a ze studia materiálů k projektu revitalizace areálu Višňovka, veřejně dostupných na webových stránkách obce Chýně. Předpokládám, že v souladu se zásadami o volném poskytování informaci občanům, které zveřejňujete v rámci své předvolební kampaně, jsou všechny 
informace zde platné, pravdivé, nezkreslené a závazné.

Jiné podklady ke studiu bohužel nejsou dostupné. Ačkoli Vás Stanislav Barek jako zastupitel obce za ODS požádal již 21.9.2010 o poskytnutí detailní projektové dokumentace, nebyla mu do dnešního dne  v rozporu s vaší ideologií  poskytnuta.
V této části se odvolávám na části textu v dokumentaci o revitalizaci Višňovky na internetových stránkách Chýně.
Souhrnná zpráva
3.2 Terén bude upraven tak, aby se v rámci možností zmírnily příkré svahy.

Dotaz. Strmost svahu u autobusové zastávky byla v rámci výstavby chodníku zvýšena. Navíc profil terénu nekoresponduje s vrstevnicemi na přiložené mapce. Podle bodu 2.1 v tomto dokumentu má řešený prostor nabídnout “využití pro všechny věkové kategorie od předškolních dětí až po obyvatele důchodového věku”. Vytvořený profil vytváří oprávněnou obavu, že již během nadcházející zimy může dojít k pádu hrajících si dětí ze strmého svahu na vozovku. Vysvětlete důvod, proč byla strmost svahu zvýšena a ne zmírněna, jak bylo původně v plánu.
4.4 Při provádění stavebních prací je nutno zachovávat logický postup prací. 
Dotaz. Logický postup podle všech platných pravidel stavební praxe je nejdřív vytvarovat terén a až následně do vytvořeného terénu stavět komunikace. Proč se ve Višňovce staví nejdříve chodník a až pak se budou dodělávat úpravy okolí? K tomuto dotazu mě vede i informace, že dle rozpočtu se má v rámci realizace celého projektu přesunout a navézt přes 2.300m3 zeminy, což evidentně zatím nebylo realizováno.
4.5 Po sesednutí terénu bude třeba provést ohumusování v tloušťce minimálně 15cm kvalitní ornicí … Dotaz. Terén kolem chodníku již byl dorovnán nezhutněnou zeminou. Nepředpokládáme, že dojde k sesednutí o 15cm a tím pádem i k dorovnání o deklarovanou výšku. Tím se mimo jiné opět dostáváme k plánovanému objemu přesunu a dovozu zeminy. Bude tento objem skutečně v projektu zpacován?
Technická zpráva Sadové úpravy
3.6.1 Při převzetí staveniště pro vegetační úpravy musí být plochy bez odpadů a stavebních zbytků. Plochy určené pro výsatby je nutno zbavit kamenů nad 3cm, buřeně a plevelů. 
Dotaz. V průběhu výstavby chodníku, tedy na přelomu září a října je na povrchu vidět stavební odpad, pravděpodobně z původní skládky. To je v rozporu s výše uvedeným textem. Navíc odpad povalující se na povrchu je nebezpečný pro děti, jejichž pohyb v areálu je plánován. Proč není povrch očištěn od stavebního odpadu? 
Technická zpráva Terénní úpravy

3.1 Svah přiléhající k autobusové zastávce bude také upraven. Spodní část svahu bude snížena a zarovnána. 
Dotaz je podobný jako k bodu 3.2 v Souhrnné zprávě. Skutečnost je v rozporu s mapkou, ukazující cílový stav areálu. Profil svahu u autobusové zastávky byl v průběhu výstavby chodníku paradoxně zhoršen a je nyní více příkrý. Již v průběhu zimy může dojít k pádu osob, obzvláště hrajících si dětí, do vozovky.
Obecné dotazy
Jak si obec představuje zimní údržbu chodníku? Podle dostupných informací je chodník navržen a realizován pouze jako pochůzí, tzn. bez možnosti pojezdu jakékoli mechanizace. Budou stávající pracovníci obce zvládat ruční údržbu tohoto nového chodníku? Vzhledem ke sklonu v některých místech bude v zimních měsících nutno údržbu a případně posyp provádět často. Vzhledem ke zkušenostem z předchozích zimních a jarních období, kdy byla spodní část Višňovky zaplavená a vzhledem k tomu, že není nijak řešen odvod dešťové a tající vody, může docházet k zaplavení chodníku a k jeho namrzání.
Byl vybudován jakýsi val podél ulice Ke skále a vzhledem k tomu, že v ulici Ke skále a na křižovatce ulic Rudenská a Ke skále není dešťová kanalizace, máme obavu, že v případě přívalového deště dojde k zaplavení křižovatky. Žádám Váš komentář k tomuto bodu.
Vzhledem k pochybnostem o kvalitě dodávaných prací vznáším dotaz jakou obec dojednala záruční dobu?

Při pohledu na výměr dostupný na stránkách obce má dojít k přemístění 1.100m3 a dovozu 1.200m3 ornice, což je pro zjednodušení několik set velkých nákladních vozů s kapacitou 8-9 kubíků. Kudy je naplánována trasa pro pohyb tohoto množství vozů? Jak budou chráněny stávající komunikace?
Podle množství zpracované zeminy pravděpodobně mělo dojít k vytvoření jiného terénního profilu. Nicméně vzhledem k tomu, že základní profil terénu již byl chodníkem vytvořen, tak větší přesuny zeminy a tedy změny terénu již pravděpodobně nejsou možné. Pokud je tomu tak tak proč došlo k zásadní změně plánu, jež má negativní dopad na použitelnost chodníku a bezpečnost pohybu chodců především v zimních měsících? 
Na obecních stránkách je zveřejněna pouze část celkové dokumentace. Veřejnost tedy nemá přístup k detailním kalkulacím. Nicméně nejasnost vyvolává fakt, že rozpočet na celý projekt revitalizace Višňovky je naceněn na 10.044.000 Kč a rozpočet na revitalizaci Višňovky bez chodníku je 6.898.000 Kč. To znamená, že cena za cca. 400 metrů chodníku je 3.146.000 Kč. Není to mnoho?¨
Vedením obce bylo původně slibováno i zklidnění dopravní situace v ulici Ke skále a výstavba přechodů. Dle neoficiálních informací nemá dojít ani ke stavbě přechodů ani zpomalovacích retarder. Je to pravda?
Žádám o doručení Vaší odpovědi na níže uvedenou adresu do data 15.10.2010. V případě, že do tohoto data jmenovitě od Vás neobdržím v písemné podobě uspokojivé odpovědi na své dotazy, případně nedojde k zásadnímu zlepšení způsobu výstaby, budu žádat o prošetření projektu a jeho financování příslušné kontrolní orgány.

S pozdravem, Pavel Jáchim

Slepá 389

253 01 Chýně











































































































































